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Kornform
Sortering

Kornstorlek
Typisk kornstorleksfordelning
Toleranskategori

Korndensitet (skenbar)

Renhet
Finmaterialhalt
Finmaterialkvaitet

Krossytegrad
Motstand mot fragmentering/krossning

Motstand mot noétning

Sammansittning / halt
Petrografisk beskrivning

EN 933-1
EN 933-1

NPD
32/63 Bergkross

G, 80/20
GT, 25/15

NPD

f2
NPD

Cioolo
NPD

NPD

Se rapport petrografisk analys

Klorider NPD

Syralosliga sulfater NPD

Total svavelhalt NPD

Bestandsdelar som férandrar bindnings- och

hardnandeférloppet hos hydrauliskt bundna material NPD

Karbonathalt NPD

Volymstabilitet NPD

Vattenabsorption NPD

Radioaktiv stralning 0,11 pSv/h

Farliga amnen

Utslapp av tungmetaller genom lakning NPD

Utslapp av polyaromatiska kolvéten NPD

Utslapp av andra farliga &mnen NPD

Sonnenbrand NPD

Frostbestandighet NPD

Deklarerad kornkurva

0,063 0,125 0,25 2 4 5,6 8 11,2 16 224 315 45 63 90
0,4 1 1 1 1 2 2 2 2 3 14 56 94 100

Fér rapporter kontakta kontor
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