- Prestandadeklaration

Teg
G TRANEMO Nr: 1047S-1-160406

Grus & Betong AB

1. Produkttypens unika identifikationskod: 1047 0/63 Forstarkningslager

2. Beteckning som méjliggér identifiering: Se foljesedel

3. Byggproduktens avsedda anvandning eller Hydrauliskt bundna och obundna material for
anvandningar i enlighet med den tillampliga, anvandning till vag- och anldggningsbyggande
harmoniserade tekniska specifikationen:

4. Tillverkarens namn och kontaktadress: Tranemo Grus & Betong AB

Jonkdpingsvagen 4
514 33 Tranemo
Anlaggning: Singelsd

5. Ej relevant, se punkt 4

6. Systemet eller systemen for bedomning och 4
fortldpande kontroll av byggproduktens prestanda:

7. Pa grundval av:
i) Forsta typprovningen av produkten
i) anlaggningens egen- och tillverkningskontroll

8. Ej relevant, se punkt 7

9. Angiven prestanda:

. . Harmoniserad teknisk
Vasentliga egenskaper Prestanda specifikation

Sortering 0/63 Bergkross
Kornform Finr
Kornstorlek Ga 80
Toleranskategori GTa10
Korndensitet (skenbar) NPD
Renhet Finmaterialhalt f5

Finmaterialkvalitet NPD
Krossytegrad Cioo/o
Motstand mot fragmentering/krossning
Los Angeles-vérde NPD
Motstand mot nétning
Micro Deval Mpe15 SS-EN
Sammansattning/halt Se petrografisk analys 13242:2002+A1:2007
Bestandsdelar som forandrar bindnings- och
hardnandeférloppet hos hydrauliskt bundna NPD
material
Volymstabilitet NPD
Vattenabsorption NPD
Radioaktiv stralning 0,10 uSv/h
Utslapp av tungmetaller NPD
Utslapp av polyaromatiska kolvaten NPD
Utslapp av andra farliga &mnen NPD
Sonnenbrand NPD
Frostbestandighet NPD

10. Prestandan fér den produkt som anges i punkterna 1 och 2 éverensstammer med den prestanda
som anges i punkt 9

Denna prestandadeklaration utférdas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4
Undertecknat for tillverkaren:

Plats och datum fér utfardande Marcus Gustavsson, VD

Fér rapporter kontakta kontor

1047S-1-160406
Sida 1(1)




